Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 1 541 2

/W LED Punktstrahler Magnetic Line
MOS Warmweil}

Technische Daten:

Artikel Nr. 15412

Typ Punktstrahler fiir Magnetic Line M05
Leistung W

Nennlichtstrom 560Im

Leistung Standardleuchte 50 Watt

Betriebsspannung DC 48V

Lichtfarbe Warmweil}

Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex (CRI) >90
Abstrahlwinkel 24° =
Drehbar Ja s a
Schwenkbar Ja P 1
Arbeitstemperatur -20°C / +40°C y
Mittlere Lebensdauer 25000 Stunden

Material Alu und Kunststoff BDMPIL-I!é

Gehausefarbe Schwarz c €
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 1 541 2

/W LED Punktstrahler Magnetic Line
MOS Warmweil}

ProduktgroRe samt

60 x 31 x 140 mm
Aufnahme
Produktgro3e ohne

@31 x108 mm
Aufnahme
Sicherheitszertifikat IP20; CE & RoHS

EIREE s
.
kwh/1000h 2

ngHS

COMPLIANT

C€
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