Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 2598

10/15/18W LED Ein- u. Aufbauleuchte
Schwarz CCT

Technische Daten:

diffuse Entblenderscheibe

Hinweis: Kann sowohl als Aufbau- als auch als Einbauleuchte verwendet werden

Artikel Nr. 2598
Leistung TOW/15W/18W
Nennlichtstrom 1000/1500/1800 Im

Leistung Standardleuchte  77/109/130W

Betriebsspannung AC 220-240V

Farbwiedergabeindex (CRI) >80

Lichtfarbe CCT (Kaltweilt - Neutralweill - Warmweil) 4
Farbtemperatur 6000K - 4000K - 3000K =
Mittlere Lebensdauer ca. 25000 Stunden ? Py
Abstrahlwinkel 120°

Arbeitstemperatur -20°C / +40°C y
Material Kunststoff, Aluminium B) MPIL-I!\§
Gehause Schwarz

. @ 60 - 200mm oder fiir quadratische Ausschnitte 60x60mm c €
verstellbares Einbaumaf

bis 180x180mm
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 2598
10/15/18W LED Ein- u. Aufbauleuchte

Schwarz CCT
Produktgroe @220 x 18 mm
Sicherheitszertifikat IP20 ; CE & RoHS

18 %%‘ -
kwh/1000h i 2

ngHS

COMPLIANT

C€
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