Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 2669

18W LED Frameless Mini Panel Rund
Kaltweil}

Technische Daten:

ArtikelNr 2669
Leistung 18W
Wattleistung
. 100W
Standardleuchtmittel
Spannung AC 85-265V
Nennlichtstrom/Flux 1500 Im
Farbe Kaltweild
Farbtemperatur 6000 K
IEIENERG”
CRI >80 w
=
Lichtstromstabilitatsfaktor 70 %
Mittlere Lebensdauer ca. 25000 Stunden - o
Startzeit <1s Asomn §

Anzahl der Schaltzyklen ca. 100000

Abstrahlwinkel 180°
b RgHS

Arbeitstemperatur -30°C/+50°C COMPLIANT
Material Kunststoff/Aluminium c €
Korpusfarbe Weil}

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstralle) A-1200 Wien | Osterreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Anderungen vorbehalten optonicaled.at |1



Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 2669

18W LED Frameless Mini Panel Rund

Kaltweil}
Abmessung @124 x 27 mm
Montageabmessung @108 mm
Sicherheitszertifikat

IP54, CE & RoHS

ngHS

COMPLIANT

C€
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