Produktdatenblatt

Artikel-Nr. 2739

36W 62x62cm LED Panel Warmweil}

OPTAONICH

LEDO

2700-3000K

Technische Daten:

BESTELLARTIKEL, 3-5 Werktage Lieferzeit

6er-Packung

Artikel Nr. 2739
Form Panel
Wattleistung 36W
Betriebsspannung AC 220-240V
Wattleistung

Standardlampe 230W
Nennlichtstrom 3060 Im
Farbwiedergabeindex (CRI) >80

Farbe Warmweil}
Farbtemperatur 2700 K
Lichtstromstabilitatsfaktor 70 %

Mittlere Lebensdauer

ca. 25000 Stunden

Startzeit <05s
Abstrahlwinkel 120°
Arbeitstemperatur -20°C/+40°C
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2739
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COMPLIANT

C€

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstralle) A-1200 Wien | Osterreich

Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

2700-3000K

Artikel-Nr. 2739
36W 62x62cm LED Panel Warmweil}

Material Aluminium/Kunststoff
Produktgroe 620 mm x 620 mm x 9 mm (Toleranz +/- 5mm)
Sicherheitszertifikat IP20; CE & RoHS
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