Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 4940

120SMD/m 10W/m 24V Digital LED
Streifen Tm Neutralweil}

Technische Daten:

Bitte beachten Sie, dass der LED-Streifen nach dem Aufkleben auf einer zuvor gereinigten
Aluminiumschiene, mehrere Stunden ohne Inbetriebnahme haften muss. Dies gewahrleistet eine
optimale Klebefestigkeit und verhindert ein mogliches Ablésen wahrend des spateren Betriebs.

Bitte sorgen Sie stets fiir eine ausreichende Warmeableitung durch eines unserer Aluprofile fiir
LEDs, andernfalls wird die Lebensdauer des Streifens negativ beeinflusst.

ArtikelNr 4940
LED Typ 2835-120 SMD/m
Nennleistung 10 W/m
Nennlichtstrom 95 Im/w EIENERG?
Betriebsspannung 24V DC B
Farben Neutralweily
3 a
Farbtemperatur 4500 K (+/- 5% Toleranz) D
l}w?\/moor' §
Mittlere Lebensdauer ca. 25.000 Stunden
Abstrahlwinkel 120°
Arbeitstemperatur -20°C/+40°C RoHS
COMPLIANT
Befestigung Warmeleitendes, doppelseitiges Klebeband

Material flexible Leiterplatte (PCB) c €
Kiirzbar

Segmentweise: (~ 12,5cm), an der gekennzeichneten Stelle
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Artikel-Nr. 4940

120SMD/m 10W/m 24V Digital LED
Streifen Tm Neutralweil}

ProduktgroBe (BxHxL) 8 mm x 2 mm x 10000 mm

Sicherheitszertifikat IP20; CE & RoHS

10 E%Eg
kwh/1000h 4

ngHS

COMPLIANT

C€

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstralle) A-1200 Wien | Osterreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Anderungen vorbehalten optonicaled.at |2



