Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

6000-6500K

Artikel-Nr. 4947 /

320SMD/m 10W/m 24V COB LED
Streifen spritzwassergeschutzt
Kaltweill Tm

Technische Daten:

Bitte beachten Sie, dass der LED-Streifen alternativ mit einem doppelseitigen Klebestreifen auf
einer zuvor gereinigten Aluminiumschiene installiert werden kann. Daher sollten Sie den Streifen
mehrere Stunden ohne Inbetriebnahme haften lassen. Dies gewahrleistet eine optimale
Klebefestigkeit und verhindert ein mogliches Ablésen wahrend des spéateren Betriebs.

Artikel-Nr. 4947

5 Meter Rolle
LED Typ COB - 320 SMD/m
Nennleistung 10 W/m

Anschlusskabel einseitig, 14 cm Lange R—
Betriebsspannung 24V DC =
Nennlichtstrom 90 Lm/W =
Farbwiedergabeindex (CRI) 80 o a
Farbe Kaltweily o ER1
Farbtemperatur 6000 K (+/- 5% Toleranz)
Mittlere Lebensdauer ca. 25.000 Stunden FVHS
Abstrahlwinkel 120° COMPLIANT

Arbeitstemperatur -20°C/+40°C c €
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geeignete Halterungen oder selbststédndiges Kleben (kein

Befestigung . .. .
Klebestreifen auf der Riickseite vorhanden)
Material flexible Leiterplatte (PCB)
Kiirzbar Segmentweise (5 cm), an der gekennzeichneten Stelle

ProduktgroBe * (BxHxL) 10 mm x 6,5 mm (erhéltlich in 5 Meter-Rollen)

Sicherheitszertifikat IP65; CE & RoHS

RgHS

COMPLIANT

C€
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