Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

2700-3000K

Artikel-Nr. 5332

35W LED COB 3Ph. Schienenstrahler
Professional Warmweil} Schwarz

Technische Daten:

nur mit 3-phasigen Stromschienen kompatibel

Artikel Nr. 5332

3 Phasig
Leistung 35W
Wattleistung
Standardlampe 257 W
Betriebsspannung AC 220-240V
Nennlichtstrom/Flux 3850 Im EEIENERG?
Farbe Warmweil} g
Farbtemperatur 3000 K a
CRI > 80 ‘m_ .

Lichtstromstabilitatsfaktor 70 %

Mittlere Lebensdauer ca. 35000 Stunden y
Startzeit <05s RoHS

COMPLIANT
Anzahl der Schaltzyklen ca. 100000

Abstrahlwinkell 24° c €

Arbeitstemperatur -30°C/+50°C
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

2700-3000K

Artikel-Nr. 5332

35W LED COB 3Ph. Schienenstrahler
Professional Warmweil} Schwarz

Material Aluminium
Produktfarbe Schwarz
Produktgroe samt

221 x 200 mm
Aufnahme
ProduktgroRe ohne

@92 x 158 mm
Aufnahme
Sicherheitszertifikat IP20; CE & RoHS
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OPTONICA
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»
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35 E%Elé
kwh/1000h "- 18

RgHS

COMPLIANT

C€
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