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artike-nr. 5405 4

‘ Sy
50W LED SMD Baustellenstrahler mit 3 ‘
Meter Kabel Kaltweil}

Technische Daten:

Strahlwasser geschiitzt

Artikel-Nr 5405

Leistung 50w

Wattleistung Standardfluter 230 W

Spannung AC 220-240V
Nennlichtstrom 4000 Im
Lichtfarbe Kaltweil}
Farbtemperatur 6000K
EEENERG

Farbwiedergabeindex (CRI) =80 ;
Mittlere Lebensdauer ca. 25000 Stunden o
Startzeit <1s o a

Abstrahlwinkell120° o L1
Arbeitstemperatur -30°/+50°C
Material Aluminium FVHS
Korpusfarbe Schwarz / Gelb COMPLIANT
Kabellange 3 Meter Kabel inkl. SchuKo-Stecker
ProduktgrofRe 335x 260 x 258 mm c €
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Artikel-Nr. 5405 ;Q:;
50W LED SMD Baustellenstrahler mit 3 ‘

Meter Kabel Kaltweil}

Abmessung zugeklappt 305 x 340 x 80 mm

Sicherheitszertifikat IP65; CE & RoHS

50 %-q%
kwh/1000h 18

ngHS

COMPLIANT

C€
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