Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

6000-6500K

Artikel-Nr. 5456

8W LED Fluter solar-betrieben inkl.
Akku 3,2V/6Ah

Technische Daten:

Strahlwasser geschiitzt, inkl. Solar-Panel und Fernbedienung
Artikel Nr 5456

Nennlichtstrom 500 Im

Wattleistung Standardfluter 40 W

eingebauter Akku 3,2V / 6Ah
. 4-6 Stunden Sonneneinstrahlung abhangig von regionalen
Ladezeit .
Wetterbedingungen
. 100% Helligkeit in den ersten 4 Stunden, 60-70% Helligkeit
Entladezeit . o
in den Stunden 5-7, 30-40% Helligkeit in den Stunden 8-10
Bewegungsmelder nein
Dammerungssensor Fluter schaltet sich automatisch bei Dammerung ein

Driicken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Auto".
Einschalten bei Tageslicht AnschlieBend kdnnen Sie den Fluter nach Belieben ein- und
ausschalten.

inkl. Fernbedienung ja

Lichtfarbe Kaltweil} I%?S
Farbtemperatur 6000K compLAN
Farbwiedergabeindex-CRI =80 c €
Lichtstromstabilitatsfaktor 70 %
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

6000-6500K

Artikel-Nr. 5456

8W LED Fluter solar-betrieben inkl.
Akku 3,2V/6Ah

Mittlere Lebensdauer ca. 25000 Stunden

Startzeit <05s

Anzahl der Schaltzyklen ca. 100000

Abstrahlwinkel 90°
Arbeitstemperatur -20°/+40°C
Material Aluminium
Korpusfarbe Schwarz / Grau
Kabellange Fluter ~19cm
Kabellange Panel ~200 cm
Abmessung Fluter 211 x 180 x 45 mm
Abmessung Panel 270x180x 17 mm
Sicherheitszertifikat IP65; CE & RoHS

ngHS

COMPLIANT

C€
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