Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 550

7W LED Bodenleuchte fir '

AuRenmontage 230V IP65 Kaltweil}

e o

Technische Daten:
Bestellartikel, 3-5 Werktage Lieferzeit
nicht dimmbarSpritz- und Strahlwasser geschiitzt
ArtikelNr 550
Form Bodeneinbauleuchte
Wattleistung 7W
Betriebsspannung 220 - 240V
Wattleistung
Standardlampe 40w

EEENERG
Nennlichtstrom 540 Im -
Farbwiedergabeindex (CRI) >80 =
Farbe Kaltweil} o a
Farbtemperatur 6000K .
Lichtstromstabilitatsfaktor 70 %
Mittlere Lebensdauer ca. 25000 Stunden FVHS
Startzeit <0,5s COMPLIANT
Anzahl der Schaltzyklen ca. 100000
Abstrahlwinkel 18° c €
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7W LED Bodenleuchte fir '
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Arbeitstemperatur -30°C/ +50°C
Material Kunststoff
ProduktgrofRe

Einbaudurchmesser

Sicherheitszertifikat IP65; CE & RoHS

% E
Y 5
kwh/1000h ey 3 g

ngHS

COMPLIANT

C€
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