Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 9225

TO0W LED StraRenleuchte
Professional 4000K IP65

Technische Daten:

Strahlwasser geschiitzt

Bestellartikel, 3-5 Werktage Lieferzeit

Artikel Nr. 9225
Leistung 100W
Betriebsspannung 220-240V

Leistung Standardleuchte 1087 W

Nennlichtstrom 15000 Im

Lochdurchmesser/Zopfmall @ 64mm

Lichtfarbe Neutralweifl} =
Farbtemperatur 4000 K = Q
Farbwiedergabeindex (CRI) >80 3 -
Mittlere Lebensdauer 35000 Stunden ¥ 81
Abstrahlwinkel 75x130°

Neigungswinkel 0 - 90° verstellbar FVHS
Arbeitstemperatur -20°C/+40°C COMPLIANT
Material Aluminium & Kunststoff c €
ProduktgrofRe 550x208x76 mm
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 9225

TO0W LED StraRenleuchte
Professional 4000K IP65

Kabellange 300 mm

Sicherheitszertifikat IP65; CE & RoHS

™™
kwh/1000h 2

ngHS

COMPLIANT

C€
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