Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 9264

T00W StralRenleuchte Neutralweil} mit
Vorrichtung fir NEMA-Sensor

Technische Daten:

Strahlwasser geschiitzt

Bestellartikel, 4-5 Werktage Lieferzeit

Artikel Nr. 9264
Leistung 100W
Nennlichtstrom 13000 Im

Leistung Standardleuchte  940W

Betriebsspannung 220-240V
Lichtfarbe Neutralweily
Farbtemperatur 4000 K

Farbwiedergabeindex (CRI) >80 a
Mittlere Lebensdauer 50000 Stunden 3
Abstrahlwinkel 70x130° oo Y81
Neigungswinkel 0-90° verstellbar

Arbeitstemperatur -20°C/+40°C FVHS
Material Aluminium & Kunststoff comrHA
Gehausefarbe Grau c €
Lochdurchmesser/Zopfmal @ 60 mm
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 9264

T00W StralRenleuchte Neutralweil} mit
Vorrichtung fir NEMA-Sensor

Produktgroe 480 x 186 x 130 mm
Kabelldange ~ 450 mm
Sicherheitszertifikat IP65, CE & RoHS

st B
kwh/1000h 2

RgHS

COMPLIANT

C€
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