Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. 9442

Deye 3 Phasen Hybrid-Wechselrichter
20kW SUN-20K-SGOTHP3-EU-AM2

neweye

Technische Daten:

Wichtige Information:

Fiihren Sie das Firmware-Update auf Version 1150 durch. Nach dem Update muss ein
Werksreset durchgefiihrt werden, und die Landereinstellungen miissen neu eingestellt werden.

Bestellartikel, 3-5 Werktage Lieferzeit

Art.-Nr. 9442 / SUN-20K-SGOTHP3-EU-AM2
Marke Deye
Typ Hybrid Wechselrichter

Batterie-Eingangsdaten

Batterie Typ Li-lon

Batteriespannungsbereich 160-700 V

Max. Ladestrom 37A

Max. Entladestrom 37A

Anzahl an Batterie Eingange 1

Max. DC Eingangsleistung 26000 W Mm

Max. DC-Eingangsspannung 1.000V COMPLIANT
Einschaltspannung 180V c €
MPPT Spannungsbereich  180-850 V
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Volllast-DC-
. 500-850V

Spannungsbereich
PV Eingangsstrom 26+26
Max. PV | 39+39A
Anzahl MPP-Tracker 2
Strings pro Tracker 2 (Gesamt 4)

AC- Ausgang
AC-Nennleistung und USV-

20000 W

Leistung

Max. AC-Ausgangsleistung 22000 W

AC-Ausgangsnennstrom 304/29A

Max. AC Ein-/

334/319A
Ausgangsstrom
Max. Kontinuierliche AC-

35A

Durchgangsleistung

Max. Dauerstromdurchgang 80A

Ausgan Sfre uenz und -

gangsireq 50/60Hz: 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac R%HS
Spanhung COMPLIANT
Sicherheit

Anti-Inselbetriebsschutz c €
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PV-String-Eingang mit Verpolungsschutz

Isolationswiderstandserkennung

Fehlerstromiiberwachungseinheit

Ausgangs-Uberstromschutz

Ausgangskurzschlussschutz

Uberspannungsschutz

Lichtbogenfehlerschutzschalter (AFCI optional)

Uberspannungskategorie ~ DC Typ Il / AC Typ Il

MafBe 408 x 638 x 2370mm (BxHxT)
Lieferumfang Wechselrichter, Benutzerhandbuch
Installation Wandmontage

Gewicht 30,5Kg

Garantie 5 Jahre

Zertifizierungen / Normen

IEC 61727, 1EC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD

140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
RoHS

Sicherheits-/EMV-Normen |EC/EN 61000-6-1/2/3/4, 1EC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 COMPLIANT

C€

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstralle) A-1200 Wien | Osterreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at

Netzrichtlinien

Sicherheitszertifikat IP65; CE & RoHS

Anderungen vorbehalten optonicaled.at |3



