Produktdatenblatt OPTONICH

Artikel-Nr. LPV' 60 '24

MEAN WELL 60W 24V DC Kunststoff
Netzteil Wassergeschutzt IP67

Technische Daten:

Spezifisches technisches Datenblatt

Strahlwasser geschiitzt

Artikel Nr. LPV-60-24
Ausgangsspannung DC 24V
Nennstrom 2,5A
Nennleistung 60W
Restwelligkeit 150mVp-p
Spannung Toleranz +5.0%

Anstiegszeit

500ms, 20ms / AC 230V - 500ms, 20ms/ AC 115V

Eingangsspannung

AC90-264V,DC 127 -370V

Frequenz 47 - 63 Hz

Effizienz 86 %

Eingangsstrom 1A/230VAC

.. Hiccup- Modus (erholt sich automatisch, nachdem \g

Uberladungsschutz . P ( ] RoHS
Stérungszustand entfernt wird) COMPLIANT

Arbeitstemperatur

Produktgroe

-30°C/+70°C
159 x 41 x 32 mm c €
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Produktdatenblatt OPTONICRH

LEDO

Artikel-Nr. LPV' 60 '24

MEAN WELL 60W 24V DC Kunststoff
Netzteil Wassergeschutzt IP67

Arbeitsfeuchtigkeit 20 - 90%, relative Luftfeuchtigkeit nicht beriicksichtigt

Sicherheitszertifikate IP67; CE & ROHS

ngHS

COMPLIANT

C€
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