OPTANICH

LEDO

120SMD/m 10W 230V LED
Streifen 5730 Wassergeschiitzt
Warmweil} IP44 1m

Leistung u. Lichtfarbe

Warm
@ Weill .C € RoHS
(Ww)

® 48O



Technische Daten

Artikelnummer
Abstrahlwinkel
Marke

Farbcode
Lichtfarbe
Farbtemperatur
Dimmbar

EAN Code
Energieeffizienz
Nennlichtstrom
Lumen pro Watt
Kiirzbar
Betriebsspannung
Einschaltzeit
IP-Schutzklasse
Lebensdauer Diode
Lichtstromstabilitat
Material
Befestigung
LED-Typ
Schaltzyklen
Betriebsfrequenz
Leistung

Kiihlprofil benotigt ?
Farbwiedergabewert
ProduktgroRe
Betriebstemperatur
Garantie

Produktgewicht

4612

120°

Optonica

828

Warmweil3 (WW)
2800K

Nein
3800156646124
G

1200 Im

120 Im/W
Meterweise AC

220-240V 0.2s

44

25 000 Stunden

70%

flexible Leiterplatte (PCB)
mittels Montageclips
5730 - 120 SMD/m

100 000x

50-60Hz

10W/m

Nein - Streifen nur fiir den AuBenbereich geeignet
>80

14x6x1000 mm

-30°C / +50°C

2 Jahre

100g





