OPTANICH

LEDO

120SMD/m 10W 230V Led Streifen 5730
Wassergeschiitzt
Neutralweil IP44 1Tm

4000-4500K




Technische Daten

Artikelnummer 4613
LED Typ 5730 - 120SMD/m
Nennleistung 10 W/m

Betriebsspannung 230V DC
Nennlichtstrom 120 Lm/W

Farbwiedergabeindex : (CRI): >80

Farbe Neutralweil
Farbtemperatur 4000K (+/- 5% Toleranz)
Abstrahlwinkel 120°

Arbeitstemperatur -30°C/+50°C

Material flexible Leiterplatte (PCB)
Kiirzbar Meterweise, an der gekennzeichneten Stelle
ProduktgrofRe 12mm x 6mm x 1000mm

Sicherheitszertifikat IP44; CE & RoHS

max. Lange: 50 Meter am Stiick
(fir Bestellung von mehreren vorkonfektionierten Langen bitte die Kommentarfunktion zur
Bestellung nutzen)

Spritzwasser geschiitzt

Fir die Verwendung dieses LED-Streifens wird ein Anschlusskabel (Artikel 6631) sowie eine
Endkappe (Artikel 5163)

bendotigt.

Dieser LED-Streifen ist ausschlieBlich fiir den AulRenbereich geeignet und passt in keine
unserer Aluminium Schienen.

Kirzungen kdnnen nur meterweise erfolgen.





