OPTONICH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Rahmenloses LED-Panelleuchte [Q]

Achtung: Diese LED-Panelleuchte ist nicht fiir die Verwendung mit
Notbeleuchtungseinrichtungen, elektronischen Vorschaltgeraten oder
Dammerungsschaltern vorgesehen. Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder
Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Das Produkt darf niemals zerlegt oder verandert

werden.

Warnung: Schalten Sie vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Gerat den
Strom ab. Reinigen Sie das Gerat nur mit einem trockenen Tuch. Wartung und
Installation durfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt werden.
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Schneiden Sie die Montagedffnung aus. Verbinden Sie den Stecker.
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Offnen Sie die Halteklammer und setzen Sie die Leuchte an die Decke
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® Farbwechsel mdglich - 3000K / 4000K / 6000K

® Gesteuert durch einen externen Schiebeschalter, der mit dem Panellicht
verbunden ist.

@ Bitte wahlen Sie die Farbtemperatur vor der Montage aus.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;



