
   “ auf der Fernbedienung und 

1. Kontrollleuchte
2. Einschalttaste
3. Play/Pause
4. vorheriger Song
5. Bluetooth-/TWS-Steuerung: Kurzes 

Drücken: Verbinden oder Trennen der 
TWS-Verbindung (True Wireless Stereo). 
Langes Drücken: Trennen der aktuellen 
Bluetooth-Verbindung und Start eines 
neuen Verbindungsversuchs.

6. Ein-/ Ausschalter der LED Leuchten
7. Umschalten der einfarbigen 

Beleuchtung
8. Ausschalttaste
9. Lautstärke +
10. nächster Song
11. Lautstärke -
12. Stumm Taste
13. wechselnder Licht-Effektmodus
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LED Schienen Bluetooth Lautsprecher LED Schienen Bluetooth Lautsprecher LED Schienen Bluetooth Lautsprecher

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie dessen 
Inhalt.

2. Um die Sicherheit zu gewährleisten, beauftragen Sie bitte eine Fachkraft mit der 
Installation, Wartung und Inspektion des Produkts.

3.

4.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, schalten Sie bitte vor der Installation 
und Wartung die Stromversorgung aus. 
Um Kurzschlüsse zu vermeiden, dürfen keine leitenden Gegenstände mit den Produkt 
in Kontakt kommen.

5. Dieses Produkt ist nur für die Installation in Innenräumen geeignet (nicht für den 
Einsatz in feuchten Umgebungen). 

6. Montieren Sie den Lautsprecher nicht an instabilen oder nicht tragfähigen Flächen, um 
ein herunterfallen zu vermeiden.

7. Gehen Sie bei der Montage und Demontage des Lautsprechers vorsichtig vor. 
Schäden durch unsachgemäße Öffnung, Installation oder Demontage sind von der 
Garantie ausgenommen.

8. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen späteren nutzen auf. 

Installationshinweise: Installationsanleitung:

Schienen-
anschlussstück

LED Effektbeleuchtung

Lautsprecher

Drehachse
350° Drehung

Dreistufiger Schalter
 Host - TWS - Slave-Modus

Setzen Sie den Lautsprecher 
in die Schiene.

Befestigen Sie den 
Lautsprecher mittels Hebel 

in der Schiene.

Schiene

Hebel

Bluetooth-Verbindung:
Funktionsbeschreibung der Fernbedienungstasten

Bluetooth-Hostmodus:
1. Das Produkt wechselt automatisch in den Kopplungsmodus, nachdem der 

Schalter auf "Host" gestellt und eingeschaltet wurde. Blau blinkende LED-Ringe 
zeigen den Kopplungsmodus an, langes, helles Leuchten signalisiert 
Verbindungsstatus.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, um nach der Kopplung 
mit „D2-K“ zu suchen. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt das Gerät in den 
Übertragungsmodus und schaltet den Musik-Player des Mobiltelefons für die 
drahtlose Musikwiedergabe ein.

3. Die Funktion wird über die Fernbedienung gesteuert. Master und Slave teilen sich 
nach der Synchronisierung eine Fernbedienung. 

TWS Modus
1. Stellen Sie den Modus Schalter D2-K auf die mittlere Stufe „TWS“.

2. Schalten Sie die Lautsprecher sowie das Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein. 
Suchen Sie zum Koppeln nach „D2-K“. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet der 
LED-Ring des Hosts (rechter Lautsprecher) farbig, der LED-Ring des Slaves 
(linker Lautsprecher) blinkt blau.

3. Drücken Sie anschließend die Bluetooth-Taste ”
die beiden Lautsprecher verbinden sich automatisch zu einer Pair Box (TWS). 

Bluetooth Slave-Modus
1. Nach dem Einschalten des Geräts wechselt es automatisch in den Slave-

Modus. Die LED-Beleuchtung ist in diesem Modus Dauerhaft eingeschaltet, 
es ertönen keine Signaltöne.

2. Im Slave-Modus sucht das Gerät aktiv nach dem Host, stellt eine 
Verbindung her und synchronisiert die Wiedergabeinhalte mit diesem.

Hinweis:
1. Nach jedem Wechsel des Betriebsmodus muss der Lautsprecher über die Fernbedienung aus- 

und wieder eingeschaltet werden, damit er korrekt in den neuen Modus wechselt.
2. Wenn der Host nicht über Bluetooth mit dem Terminal verbunden ist, ist keine Steuerung der 

Beleuchtung – einschließlich der Sub-Geräte – möglich. Wird innerhalb von 5 Minuten keine 
Bluetooth-Verbindung hergestellt, schaltet sich das Gerät automatisch aus. 

LED Schienen Bluetooth Lautsprecher
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