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* ALLGEMEINES

Gebrauchsanleitung lesen und
aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehért zu
dieser LED-Feuchtraumleuchte. Sie
enthalt wichtige Informationen zur
Sicherheit und zum Gebrauch. Um die
Verstandlichkeit zu erhéhen, wird die
LED-Feuchtraumleuchte im Folgenden
nur ,Leuchte” genannt.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung,
insbesondere die Sicherheitshinweise,
sorgfaltig durch, bevor Sie die Leuchte
anschlieBen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
fiir die weitere Nutzung auf. Wenn Sie
die Leuchte an Dritte weiterreichen, ge-
ben Sie unbedingt diese Bedienungsan-
leitung mit. Diese Bedienungsanleitung
kann bei unserem Kundenservice als
PDF-Datei angefordert werden.

Zeichenerklarung

Die folgenden Symbole und Signalworte
werden in dieser Bedienungsanleitung
und/oder auf der Verpackung der Leuch-
te verwendet.

A WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Ge-
fahrdung mittleren Risikogrades, die,
wenn sie nicht vermieden wird, den Tod
oder eine schwere Verletzung zur Folge

LED - Feuchtraumleuchte

BEDIENUNG:

A ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt vor méglichen
Sachschaden.

|:| Mit diesem Symbol gekenn-

zeichnete Produkte entsprechen
der Schutzklasse II.
e BESTIMMUNGSGEMASSE
VERWENDUNG

Mit diesem Symbol gekenn-
zeichnete Produkte sind nicht
dimmbar

Diese Leuchte ist ausschlieBlich fiir
den Einsatz in geschlossenen Rdumen,
Feuchtrdumen sowie in Giberdachten
AuBenbereichen geeignet. Die Leuchte
kann auf allen normal entflammba-

ren Oberflachen montiert werden. Die
Leuchte ist nur flr den Privatgebrauch
bestimmt und ist nicht fir den gewerb-
lichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Leuchte nur wie in
dieser Bedienungsanleitung beschrie-
ben. Jede andere Verwendung gilt als
nicht bestimmungsgemas und kann zu
Sachschaden fiihren.

e TECHNISCHE DATEN

Art des Leuchtmittels: LED
Betriebsspannung: 220-240 V ~ 50Hz
Leistung: 45W

Schutzart: IP65

Schutzklasse: Il

Lichtstrom: 5625LM

Farbtemperatur: 4000K/6000K
Farbwiedergabeindes:Ra>80
Schaltzyklen: >25.000

Lebensdauer: 25.000h
Abmessungen (LxBxH):1550x42x32cm
Temperaturbereich: -20° bis +40°C

e LIEFERUMFANG

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem
Auspacken immer den Lieferumfang
auf Vollstéandigkeit, sowie den einwand-
freien Zustand des Gerates.

1 LED-Feuchtraumleuchte
2 Montageklammern

4 Schrauben

4 Dibel

1 Bedienungsanleitung

e SICHERHEITSHINWEISE

Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung
dieser Bedienungsanleitung verursacht
werden, erlischt der Garantieanspruch!
Fiir Folgeschaden sowie bei Sach- und/
oder Personenschaden, die durch un-
sachgemaBe Handhabung oder Nicht-
beachtung verursacht werden, wird
keine Haftung tibernommen! Fiir einen
sicheren Umgang muss der Benutzer
des Gerates diese Gebrauchsanweisung
vor der ersten Benutzung gelesen und
verstanden haben.

Die Leuchte darf nur von autorisiertem
Fachpersonal nach den jeweils glltigen
Elektro-Installationsvorschriften instal-
liert werden.

Beachten Sie stets die technischen An-
gaben auf der Verpackung und in dieser
Bedienungsanleitung.

ACHTUNG!

LEBENS- UND UNFALL-
GEFAHR FUR KLEIN-
KINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt
mit dem Verpackungsmaterial, es besteht
u.a. Erstickungsgefahr!

Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern,
dieses Gerat ist kein Spielzeug und ent-
hélt verschluckbare Kleinteile!

Kinder oder Personen, denen es an Wis-
sen oder Erfahrung im Umgang mit dem
Gerat mangelt oder die in ihren korperli-
chen, sensorischen oder geistigen Fahig-
keiten eingeschrankt sind, diirfen das
Gerat nicht ohne Aufsicht oder Anleitung
durch eine fiir ihre Sicherheit verantwortli-
che Person benutzen.

VERMEIDEN SIE LEBENS-
GEFAHR DURCH ELEK-
TRISCHEN SCHLAG!

Vergewissern Sie sich vor der Benut-

zung, dass die vorhandene Netzspan-

nung mit der benétigten Betriebsspan-
nung des Gerates libereinstimmt (220-
240 V~ 50 Hz).

Ein beschadigtes Gerat bedeutet
Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag. Verwenden Sie das Geréat
nicht, wenn Sie irgendwelche Beschadi-
gungen feststellen. Schalten Sie bei
einer Stérung die Stromquelle sofort
aus.

ACHTUNG!

VERLETZUNGSGEFAHR
UND / ODER GEFAHR DES
ELEKTRISCHEN SCHLAGS!

Wenden Sie sich bei Beschadigungen,
Reparaturen oder anderen Problemen
der Leuchte an eine Elektrofachkraft.
Offnen Sie niemals eines der elekt-
rischen Betriebsmittel oder stecken
irgendwelche Gegenstande in diesel-
ben. Derartige Eingriffe bedeuten Le-
bensgefahr durch elektrischen Schlag.
Versuchen Sie nicht das Gerét selbst
zu reparieren oder das Leuchtmittel
auszutauschen. Das Leuchtmittel ist
nicht austauschbar; wenn die Licht-
quelle ihr Lebensende erreicht hat, ist
die gesamte Leuchte zu ersetzen. Das
Gerat, einschlieBlich des Leuchtmittels,
enthélt keine Teile, die vom Verbrau-
cher gewartet werden kdnnen.

Blicken Sie nicht in den direkten oder
reflektierten Strahl der Leuchte. Rich-
ten Sie den Strahl der Leuchte nicht
direkt auf Personen. Dies kénnte zu
Blendungen fiihren, durch die Unféalle
verursacht werden. Falls Sie der direk-
te oder reflektierte Strahl der Leuchte
ins Auge trifft, schlieBen Sie die Augen
bewusst und bewegen Sie den Kopf
sofort aus dem Strahl. Berihren Sie
niemals die Leuchte, wenn sie einge-
schalten ist oder heiB8 wird.

e WARTUNG & REINIGUNG

ACHTUNG! GEFAHR VOR
GERATESCHADEN!

Hinweis:

Das Gerat ist wartungsfrei.

Die LEDs kénnen nicht ausgetauscht
werden. Trennen Sie die Leuchte vor
der Reinigung vom Stromkreis, indem
Sie die Sicherung abschalten. Wischen
Sie dann das Gerat mit einem trocke-
nen oder leicht feuchten Lappen ab.
Benutzen Sie keine scheuernden oder
scharfen Gegensténde, sowie aggressi-
ve Reinigungsmittel. Keine Lésungsmit-
tel verwenden. Die Leuchte regelméBig
auf Beschadigungen lberpriifen.

Die Reinigung bezieht sich ausschlieB3-
lich auf die Oberflache, es darf keine
Feuchtigkeit in Anschlussraume oder
an Netzspannung fiihrende Teile gelan-
gen. Tauchen Sie die Leuchte niemals
in Wasser oder andere Flussigkeiten.

e AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie die Leuchte stets an
einem trockenen und vor direkter Son-
neneinstrahlung geschitzten Ort auf.
Lagern Sie die Leuchte fiir Kinder un-
zuganglich und sicher verschlossen.

* ENTSORGUNG

Gerat entsorgen:

ﬁ Gerate, die mit dem neben-
stehenden Symbol gekenn-
EEEN zeichnet sind, diirfen nicht mit
dem Hausmiill entsorgt werden.

Sie sind verpflichtet, solche Elektro-
und Elektronik-Altgeréate separat zu
entsorgen. Informieren Sie sich bitte
bei lhrer Gemeinde Uber die Méglich-
keiten der geregelten Entsorgung.

Damit wird gewahrleistet, dass Altgera-

te fachgerecht verwertet und negative
Auswirkungen auf die Umwelt vermie-
den werden.

Verpackung entsorgen:

Entsorgen Sie die Verpackung sorten-
tenrein. Die Verpackung besteht aus
Karton und entsprechend gekenn-
zeichneten Kunststoffen, die recycelt
werden kénnen.

e ERSTINBETRIEBNAHME

Leuchte und Lieferumfang
priifen

Wenn Sie die Verpackung unvorsich-
tig, mit einem scharfen Messer oder
anderen spitzen Gegenstanden 6ffnen,
kann die Leuchte schnell beschadigt
werden. Gehen Sie beim Offnen sehr
vorsichtig vor!

1. Nehmen Sie die Leuchte aus der
Verpackung.

2. Priifen Sie, ob die Lieferung voll-
standig ist (siehe Lieferumfang).

3. Prifen Sie, ob die Leuchte oder
die Einzelteile Schaden aufweisen.
Ist dies der Fall, benutzen Sie die
Leuchte nicht. Wenden Sie sich tber
die Serviceadresse an den Hersteller
(siehe Garantiekarte).

4. SchlieBen Sie die Leuchte an einem
ordnungsgemas installierten
Lichtschalter an. Beachten Sie dazu
die Montageanleitung!

5. Uberpriifen Sie den vorgesehenen

Montageort vor dem Bohren auf
unsichtbar verlegte Installations-
und Versorgungsleitungen.

6. Priifen Sie die Funktion der Leuchte,

in dem Sie den Lichtschalter
betéatigen.

7. Bohren Sie niemals in den Lampen-

koérper!
e MONTAGE

BENOTIGTES MONTAGEMATERIAL:

m x4 ﬁm éié x2

BENOTIGTES WERKZEUG:
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Schalten Sie vor der Installation die
Hauptstromquelle aus, indem Sie den
Sicherungsautomat ausschalten bzw.
die Sicherung herausdrehen, um einen
elektrischen Schlag zu vermeiden.
Gegen Widereinschalten sichern.

870‘mm

Bohren Sie je zwei Locher pro Seite a
6mm. Der Abstand zwischen den Bohr-
I6chern betragt 870mm.



Schalten Sie nach der Installation die

Hauptstromquelle wieder ein.
Setzen Sie die Dibel richtig in die Bohr-

I6cher ein und befestigen Sie die Klam-
mern mit den beiliegenden Schrauben
an der Decke. Stellen Sie sicher, dass
alle Schrauben richtig angezogen sind.

Schrauben Sie die Abdeckung wieder
auf die Leuchte und fixieren Sie diese
mittels der Schraube.

Setzen Sie die Feuchtraumleuchte
richtig in die Klammern ein. Priifen Sie
nach der Installation den festen Halt der
Verbindung.

IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia,
Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss;Telefon: +359 2 988 45 72;



